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以上で接続完了です。インターネットをお楽しみください。

１
クリック

画面右下の無線アイコンを

準備
● ルーターのSSIDおよび暗号キーをメモしておいてください。

● 添付の取扱説明書を参照し、ルーターの設置をおこなっておいてください。

出荷時設定は、ルーターの背面や添付のシートに記載しています。（例参照）
（SSIDは“Stream”や“AirPort”から始まる英数字、暗号キーは13桁の数字になります）
出荷時より設定を変更している場合は、ルーターの設定画面を開き、ご確認ください。

３ 暗号キールーターの 入力（13桁）を

４ 「接続済み」 確認と表示されていることを

２ 無線LANルーターの をSSID 選択

SSID/ 暗号キー

「NFCコネクト用」 タグ

無線LAN設定情報シート

● QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
● ”N-Mark”ロゴは、NFC Forum, Inc.の商標あるいは登録商標です。

記載された情報が他人に知られないよう、大切に保管してください。

●NFCタグを折り曲げたり、傷つけた
　りしないでください。

●NFCコネクトでは、5GHz/2.4GHz
　両方の無線LAN情報が自動的に設
　定されます。

5
GHz StreamXXXXX 2.4

GHz AirPortXXXXX

暗号キー（ 5GHｚ/2.4GHｚ共通 ） XXXXXXXXXXXXX

「QRコネクト用」 QRコード

2.4GHz5GHz

5GHzに対応した端末をご利用の場合は、5GHzのQRコードを読み取ってください。
（5GHzに対応していない、または分からない場合は、2.4GHzのQRコードを読み
取ってください。）

例
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▼WN-AC1167GRの背面図 ▼WN-AC1167GRの
　添付シート

StreamXXXXX
AirPortXXXXX

XXXXXXXXXXXXX


