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DATA SHEET

Overland-Tandberg LTO Ultrium Data Cartridges and Cleaning Cartridges

• １カートリッジあたり最大30TBの大容量

• カートリッジメモリチップにより、アクセス時間が短縮され、メディア監視が強化されます 

• 耐久性のあるカートリッジにより、メディアの障害を軽減し、バックアップの中断を防ぎます

• 優れたデータ可用性のための極限の実験室テスト

• カートリッジ内容のハードウェア暗号化によるデータセキュリティ

• カスタムバーコードラベリングを含む、メディアタイプとサービスのさまざまな選択肢

• 30年のアーカイブライフ、および260回のフルバックアップ用に設計されています。 

• データの保存とアーカイブに関する法規制を満たすことができる

Overland-Tandberg LTO Ultriumメディアは、複数の製品・世代で
互換性があり、決定的な選択肢と手頃な価格で、優れた投資保護を
保証します。

LTO Ultrium 
Tape Media

Overland-Tandberg LTOテープドライブ、テープオートローダ、およびテープライブラリをご使用の際は、その優れ
たパフォーマンスと信頼性を最大限に活かすために、Overland-Tandberg LTO Ultriumデータカートリッジとクリー
ニングカートリッジをご使用いただくことをお奨めします。Overland-Tandberg Data LTOメディアは、NEOシリーズ
のテープベースストレージソリューションの設計、テスト、製造に使用され、データの可用性とセキュリティを向上さ
せます。世界中で25,000PB（25エクサバイト）以上のデータがLTOメディアに保存されており、LTOメディアは他の
アーカイブメディアと比較して、ギガバイトあたりのコストパフォーマンスの良さと長期にわたる高い信頼性を兼ね備
えています。

TandbergData brand media
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Sales and support for Overland-Tandberg products and solutions are available in over 90 countries. 
Contact us today at sales@overlandstorage.com or sales@tandbergdata.com
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30年間

12TB / 30TB 6TB / 15TB 1.5TB / 3.0TB 800GB / 1.6TB

LTO-8 LTO-7 LTO-5 LTO-4

LTO8 LTO7 LTO6 LTO5 LTO4 LTO3 LTO2 LTO1
LTO8 Read/write Read/write N/A N/A N/A N/A N/A N/A
LTO7 N/A Read/write Read/write Read N/A N/A N/A N/A
LTO6 N/A N/A Read/write Read/write Read N/A N/A N/A
LTO5 N/A N/A N/A Read/write Read/write Read N/A N/A
LTO4 N/A N/A N/A N/A Read/write Read/write Read N/A
LTO3 N/A N/A N/A N/A N/A Read/write Read/write Read
LTO2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Read/write Read/write
LTO1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Read/write
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型番

容量 標準/圧縮時*1

カートリッジ寸法
バーコードラベル
温度（動作時）
湿度（動作時）
ストレージ温度
ストレージ湿度

耐久性

アーカイブ寿命

10°C ～ 45°C
10% ～ 80%**

16°C ～ 35°C

10% ～ 80%**
テープのいずれの領域でも1,000,000回のテープパスが可能。エンドツーエンドのテープパス20,000回以上、
フルテープバックアップ260回

     434131
(新) 434170 *2

     434132
(新) 434175 *2 433955 433781

*1　LTO-8、LTO-7、LTO-6は圧縮比2.5:1。LTO-5、LTO-4は圧縮比2:1。
*2　製造元変更に伴う型番変更。旧型番と製品仕様は同一。

LTO-6

434021

2.5TB / 6.25TB

102.0 × 105.4 × 21.5 mm




