
1.準備しよう

裏面へお進みください。

内容物を確認します

B-MANU201209-01
この度は、「BRD-UH08LE/KN」（以下、本製品と呼びます）をお買い上げいただき、誠にありがとう
ございます。ご使用の前に［本書］をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。BRD-UH08LE/KN

セットアップガイド
□ にチェックをつけながら、ご確認ください。
万が一不足品がございましたら、弊社サポート
センターにご連絡ください。

2.接続しよう

□ ドライブ（1台）

□ ACアダプター
（1個）

※セットアップを行う場合にはWindowsを管理者権限でログオンしてください。

本製品に添付のUSBケーブルをつなぎます。１

添付のACアダプターを本製品と電源コン
セントにつなぎます。２

本製品の電源スイッチを［ON ]または
［AUTO]にします。４

本製品をパソコンに接続します

機種によりUSBポート
の位置は異なります。

こんなときには

アイコンが追加されていない場合
●［表示］メニューの［最新の情報に更新］をクリックしてみてください。

●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。（パソコンの電源を切り、再度
ケーブルを抜き差ししてください。）また、別のUSBポートに挿し直してみてください。

●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aをご覧ください。

ドライブ前面

パ
ネ
ル

注　意

●アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしない
でください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

●本製品はクラス1レーザー製品です。
レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品
を分解したり、修理、改造しないでください。

●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品や
メディアを破損します。

ドライブ背面

各部の名称

イジェクトボタン

押すとトレイが開きます。

USBコネクター

添付のUSBケーブルを接続します。

パ
ネ
ル
開
き

緊急イジェクトホール

メディアが取り出せなくなった場合に
使用します。

パソコンをONに
すればドライブもON！

起動時

ドライブの電源
切り忘れなし！

終了時 電源連動機能により、本製品の電源スイッチを
AUTOにした時点では本製品のPowerランプは点
灯しません。起動済みのパソコンに接続すると
Powerランプが点灯します。電源連動機能を切るに
は、電源スイッチをONまたはOFFにします。 

ご
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3.取り外し手順を覚えよう
ここではパソコン起動中に取り外す場合の手順を説
明します。（画面例：Windows XP）

クリック画面右下にあるタスクトレ
イのリムーバブルツールを
クリックします。

１

クリック

本製品の表示をクリックします。
複数のUSB機器を接続している場合
は、ドライブ文字（番号）で判断してく
ださい。（画面例：Eドライブの場合）

２

（Windows XP以外の場合は［OK］をクリックします。）

メッセージを確認します。３

※電源スイッチが[AUTO]の場合、自動的に電源が切れます。
（Windows Vista®ではパソコンからUSBケーブルを抜くまで、電源は
切れません。）

パソコンから本製品のUSBケーブルを取り
外し、本製品の電源を切ります。４

※ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを
持って抜いてください。

アクセス/Powerランプ

ノーマルモード時：青色に点灯します。
サイレントモード時：緑色に点灯します。
アクセス時：白色に点灯します。

□ セットアップガイド（本書/1枚）

□ BDツールズコレクション（CD-ROM/1枚） □ ゴム足（4個）

電源スイッチ

電源を下のように切り替えます。
※［AUTO］（電源連動機能）については右記参照。

※DVDビデオ/音楽CD再生時のみお使いいただけます。
※メディア挿入時にモード切替をおこなう場合は、モード
切替後、一旦メディアを排出してください。

ON

OFF

AUTO

パソコンの電源に連動せず、常
に電源が入った状態になります。

パソコンの電源に連動して本製
品の電源がON/OFFされます。
（電源連動）

パソコンの電源に連動せず、常
に電源が切れた状態になります。

モードを下のように切り替えます。

モード切替スイッチ

NORMAL

SILENT 【サイレントモード】
読み込み速度を下げること
により、ドライブの回転音が
静かになります。

【ノーマルモード】
高速でデータの読み込みを
行います。

電源コネクター

添付のACアダプターを接続します。

パソコンのUSBポートにつなぎます５ 本製品はOSに標準で搭載されているドライバーを使用する
ため、ドライバーをインストールする必要はありません。

モード切替スイッチを［NORMAL]または
［SILENT］にします３

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源がON/OFFされる機能です。ただし、添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が［AUTO］の状態の時のみ有効です。
この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。
また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省けます。

電源連動機能とは？

□ USBケーブル(1本)

２

１

４

３

５

※4　カートリッジタイプのBD-REメディアには対
応しておりません。

※5　2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて
書き込みを行った場合、他のドライブでは最
初のセッションのみ読み込むことができます。

※6   2層DVD-Rメディアへの書き込みは、ディスク
アットワンスのみ対応しております。

※8   ●推奨メディア以外を使用した場合は、メディ
アの品質により正常に書き込みできないこ
とがあります。
●最新の情報は、弊社ホームページにてご確
認ください。
●メディアメーカーの生産の都合により入手
困難となる場合があります。

※9  2倍速以下のメディアは読み込みのみ対応して
おります。

※7  カートリッジから取り出し不可能なメディア
（TYPE I）および2.6GB/面のメディアには対
応しておりません。

※3  ●書き込みは12cmメディアのみ対応しております。
●BD・DVD・CDへの書き込みを行う際には、各々
の書き込み速度に対応したメディアが必要です。

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索
エンジン「PIO」にてご案内しております。

http://www.iodata.jp/pio/

※2　パソコン本体に標準で搭載されているUSB 
2.0環境で、ご利用のOSに対応したドライ
バーがインストールされている必要がありま
す。（Microsoft社製 USB 2.0ドライバー推
奨）増設USB 2.0インターフェイスには対応
しておりません。

※10 弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍
速を超える高速の書き込みを確認しておりま
すが、全ての環境についてメディアの倍速を超
える高速の書き込みを保証するものではあり
ません。また、メディアメーカーへの本製品で
のメディアの倍速を超える高速の書き込みに
関するお問い合わせはご遠慮ください。
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●本製品で書込みをおこなったBDメディアは、カートリッジタイプのBD-REメディアを使用するレコーダーでは使用できません。
●DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVDビデオは、既存のプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再
生できない機種があります。
●BDメディアで作成したBDコンテンツは、BDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。
●左記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
●本製品をご使用の際には、必ず添付のACアダプターをお使いください。また添付のACアダプターは本製品の使用以外の目的ではお使いい
ただけません。

この装置は、クラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすこ
とがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。　VCCI-A

シリアル番号(S/N)は本製品底面に印字してある12桁
の英数字です。（例：A0A0000000XX）

シリアル番号(S/N)をメモします
▼シリアル番号（S/N）を下の枠にメモしてください。

■ユーザー登録
■ファームウェア等のダウンロード

http://www.iodata.jp/regist/
http://www.iodata.jp/lib/

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

BRD-UH08LE/KN

AOA0000000XX

2.0A
サ
ン
プ
ル

▼

厳 守

!

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改
変することは法律で禁じられています。　2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に
関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図
されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生
じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全
設計に万全を期されるようご注意願います。　3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いか
ねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This 
product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this 
product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)　4) 本製品は「外国為替及び
外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要に
なる場合があります。　5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための
注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

〈絵記号の意味〉

この記号は注意（警告を含む）を促す
内容を告げるものです。記号の中や近
くに具体的な内容が書かれています。

この記号は必ず行っていただきたい
行為を告げるものです。記号の中や近
くに具体的な内容が書かれています。

この記号は禁止の行為を告げる
ものです。記号の中や近くに具
体的な内容が書かれています。

＜例＞
「電源プラグを抜く」を表す絵表示

＜例＞
「分解禁止」を表す絵表示

＜例＞
「発火注意」を表す絵表示

安全にお使いいただくために

〈危険、警告、注意表示〉
この表示を無視して誤った
取り扱いをすると、死亡ま
たは重傷を負う危険が切迫
して生じることが想定され
る内容を示しています。

この表示を無視して誤った取
り扱いをすると、使用者が軽
傷を負うかまたは物的損害の
みの発生が想定される内容を
示しています。

この表示を無視して誤った取
り扱いをすると、使用者が死
亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示していま
す。

分解禁止

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

本製品を修理・改造・分解しないでください。
危
険

ACアダプターの取り扱いは以下のことにご注意ください。

厳 守
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感電注意

火災・感電の原因になります。
●ACアダプターを使用する際は、必ず添付のACアダプターもしくは指定のACアダプターを使用してください。
●添付ACアダプターは本製品専用であり、他の機器に取り付けないでください。
●ACアダプターの上にものをのせたり、かぶせたりしないでください。
●ACアダプターを保温・保湿性の高いもの（じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど）の上ではご
使用にならないでください。

●ACアダプターはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプターは、AC100V専用
です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

発火注意

火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
本体を濡らさないでください。

禁 止

本製品はクラス1レーザー製品です。
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。
内部をのぞきこまないでください。禁 止

●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
●接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認
になり、以下のことにご注意ください。

発火注意

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で
取り付け/取り外し方法をご確認ください。

厳 守

!

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示
している警告、注意表示を厳守してください。

厳 守

!

電源プラグを抜く

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

警
告

禁 止
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

アクセスランプ点灯／点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。

禁 止

音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。
レンズには触れないでください。

厳 守

! ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。 ●ベンジン、アルコール、シンナ
ー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品の
クリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

禁 止

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

禁 止

故障の原因になることがあります。
《使用時/保管時の制限》 ●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 
●温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど） ●強い磁力電波の発生する物の近く
（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） ●水気の多い場所（台所、浴室など） ●傾いた場所 ●腐食
性ガス雰囲気中（CI2、H2S、NH3、SO2、NOXなど） ●静電気の影響の強い場所
《使用時のみの制限》 ●保温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロール
など）●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

禁 止

●落としたり、衝撃を加えない ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
●重いものを上にのせない 　●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴
と端をはさんでください。

●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らな
いでください。

●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接
着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。

●メディアに異物（CD-Rメディアの仕切りなど）が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異
物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

メディアの取り扱いについては以下をお守りください。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は
一切いたしかねます。

注 意

!
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●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。
●DVD/CDの読み込み中にモード切替スイッチを切り替えた場合には、動作が不安定になる場合があ
ります。このような場合には一旦メディアを出し、再度挿入してください。
●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込みを行ってください。
●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。

横置きにする場合
本製品の横面に添付のゴ
ム足を4個取り付けます。

イジェクトボタンが右
になるように置きます。

縦置きにする場合

本製品の底面に添付のゴ
ム足を4個取り付けます。

イジェクトボタンが上
になるように立てます。

注　意

縦置き時、8cmメディア
は使用できません。

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外しをおこなってください。
※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

「取り外しができない」というメッセージが表示された場合

[続行]ボタンをクリックしてください。

Windows Vista®でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

製品仕様
ドライブ名 BH08N(OEM供給元：株式会社日立LGデータストレージ)

インターフェイス仕様 USB 2.0

設置条件 設置方向：水平、垂直（垂直は12cmメディアのみ対応）

ディスクローディング方式 トレイタイプオートローディング

搭載書き込みエラー回避機能データバッファサイズ 4MB

最大書き込み/
読み込み速度

×16
×16

1層-R

×4
×8

2層-R

×8
×10

+RW

×16
×16

1層+R

×6
×10

-RW

×5
×5

RAM

×48
×48

-R

×24
×40

-RW
-

×48

ROM

×4
×8

2層+R
書き込み

読み込み※4

書き込み

読み込み※4

DVD

CD

1層ROM
-

×16

2層ROM

×12
-

電源仕様
動作温度
動作湿度
外形寸法
質量

平均アクセスタイム ●BD-ROM:180ms ●DVD-ROM:160ms ●DVD-RAM:180ms ●CD-ROM:150ms 

AC 100V±10%、50/60Hz

+5～+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）

20%～80%（結露なきこと）

170(W)×240(D)×50(H)mm (突起部分を除く)

約1.6kg (ACアダプターを除く)

適合フォーマット ●DVD：DVD-Video、DVD-ROM
●B  D：BD-ROM、BD-R、BD-RE

●C  D：CD-ROM mode 1、CD-ROM mode2(form 1、form 2）、
　　　  CD-I、PhotoCD、Video CD、CD-DA、CD-TEXT

書き込み方法

●BD-RE：Random Access、Sequential Recording
●BD-R：Sequential Recording
●DVD+R/+R DL：Sequential write
●DVD+RW：Random write
●DVD-R：Disc at Once
●DVD-R DL：Disc at Once、Incremental
●DVD-RW：Disc at Once、Incremental、Restricted Overwrite
●DVD-RAM：Random Access
●CD-R/RW：Disc at Once、Session at Once、Track at Once、Packet Writing

書き込み

読み込み

BD※1

×8※2
×8※3

1層-R

×8※2
×8※3

2層-R

×2
×4

1層-R（LTH）

×2.3
×4.8

1層-RE

×2
×4.8

2層-RE 1層ROM

-

×8※3

2層ROM

×8※3
-

※1 BD×1の転送速度はDVDの×3.25に相当します。
※2 USB転送最適化ユーティリティ「マッハUSB for BD/DVD」
　　が無効の場合には最大6倍速となります。
※3 USB転送最適化ユーティリティ「マッハUSB for BD/DVD」

が無効の場合には最大6.5倍速となります。
※4 サイレントモード時はDVDが最大5倍速、CDが最大10倍

速となります。

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。（保証期間が無期限の
製品においては不要です。）また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

型　   番
保証期間

販
売
店

住所 ・ 店名

お
客
様

ご住所

お名前　　　　　　　　　　　　　　　 様
TEL . （　　　 　）　　　　　 -

〒　　　   -

　　　 　年　　　 　月　　　 　日

☆

（ふりがな）

ご購入日
TEL . （　　　 　）　　　　　 -

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

BRD-UH08LE/KN
ご購入日より12ヶ月間有効

※修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱して送付してください。

動作環境の確認
対応機種

対応OS
搭載CPU
メモリー

ハードディスク

対応メディア

推奨メディア

Windows Vista®※32bitのみ、Windows XP Service Pack 2、Windows 2000 Professional Service Pack 4

空き容量 30GB以上（推奨60GB）

メディアの速度メディア メーカー名

●B  D：BD-R、BD-RE※4、BD-ROM
●DVD：DVD+R※5、DVD+RW、DVD-R※6、DVD-RW、DVD-RAM※7、DVD-ROM
●C  D：CD-R、CD-RW、CD-ROM

※1

※3

※8

512MB以上

USB 2.0
※2
ポートを搭載したDOS/Vマシン

太陽誘電、三菱化学

三菱化学

6倍速（最大8倍速書き込み※10）
6倍速
4倍速（最大8倍速書き込み※10）
2倍速（最大8倍速書き込み※10）
2倍速（最大6倍速書き込み※10）
2倍速
2倍速（LTH）
6倍速（最大8倍速書き込み※10）
6倍速
4倍速（最大6倍速書き込み※10）
4倍速
2倍速（最大4倍速書き込み※10）
2倍速
2倍速（最大2.3倍速書き込み※10）
2倍速
16倍速
8倍速
8倍速（最大4倍速書き込み）
2.4倍速
8倍速
4倍速
16倍速
8倍速 
8倍速（最大4倍速書き込み）
4倍速
6倍速
4倍速
5倍速
3倍速

ソニー、TDK

パナソニック

TDK、パナソニック、日立マクセル、三菱化学

三菱化学

パナソニック、日立マクセル

ソニー

太陽誘電、日立マクセル、日本ビクター、三菱化学

TDK

パナソニック

TDK、三菱化学

パナソニック

三菱化学

TDK,パナソニック

ソニー、TDK、パナソニック、三菱化学

TDK、パナソニック

太陽誘電、日立マクセル、三菱化学

太陽誘電、三菱化学

三菱化学

三菱化学

リコー

三菱化学

ソニー、太陽誘電、日立マクセル、三菱化学

ソニー、太陽誘電、日立マクセル、三菱化学

三菱化学

三菱化学

三菱化学

三菱化学

パナソニック、日立マクセル

パナソニック、日立マクセル

1層BD-R

2層BD-R

1層BD-RE
2層BD-RE

1層DVD+R

2層DVD+R

DVD+RW

1層DVD-R

2層DVD-R  

DVD-RW

DVD-RAM※9

CD-R
CD-RW

Pentium 4（1.8GHz）以上

BDオーサリングソフト等の優待販売について
本製品にはBDオーサリングおよびBDプレーヤーソフトウェアを添付しておりません。
本製品ご購入のお客様につきましてはコーレル社製 ソフトウェア（製品版）を特別価格でご購入いただけます。
購入をご希望の場合は、下記URLの優待販売（ダウンロード販売）ページにアクセスし、ご利用ください。　※インターネット接続環境が必要です。

※本優待販売のソフトウェア以外のBDプレーヤーソフトやオーサリングソフト等をご利用いただく場合、ご使用のソフトウェアメーカー様に本製品での動作の可否
をご確認ください。（弊社ではその他ソフトウェアの動作確認情報はございません。なお、ソフトウェアメーカー様には製品名「BRD-UH08LE/KN」での動作をご確
認ください。）
※本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
※一度「B’s Recorder GOLD」で書き込みをおこなったDVD±RW、CD-RWメディアを、本優待販売のソフトウェアにてご利用になる場合は、先に「B’s Recorder 
GOLD」でメディアの標準消去をおこなってからご利用ください。
※優待販売対象ソフトウェアの最新情報につきましては、ソフトウェア優待販売ページにアクセスするとご確認いただけます。

http://sp.ioplaza.jp/pr/dvrwriting/

BD/DVD/CDへの書き込みおよび
BDの読み込みを行う場合は必ず
［NORMAL］モードに設定してください。

Windowsを起動して［マイコンピュータ］
(または[コンピュータ])を開き、本製品のド
ライブアイコンが追加されていることを確
認します。アイコンが追加されていれば、本
製品をご使用いただけます。

６

アイコンの追加を確認

Windows 2000の場合

Windows Vista®の場合

↑（画面例：Windows XP、メディア未挿入、Fドライブとして認識している場合）

ご
注
意

●ドライブ文字（番号）は環境によって異なります。

●ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。
（例：Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると「CD-ROM」と表示されます。）

ご販売店様へ
1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
   （保証期間が無期限の製品においては不要です。）
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。




