
M-MANU201189-01

WN-G300TVR

セットアップガイド

Kindleで利用する

Q
&
A

無線の接続ができなかった場合
●接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、
左記Step3の接続設定をやり直してください。
●本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。

アンテナを接続するStep1

Q
&
A

本製品のSSID、暗号キーがわからない場合
本製品背面に貼付されているシール上に記載しています。

1 mini B-CASカードの
向きを確認してセット

ご利用環境を選択してください

アンテナケーブルを別途用意し、
地上デジタル放送用アンテナまたは
ケーブルテレビ端子につなぐ

※ テレビを視聴しない場合は、アンテナケーブルを
つなぐ必要はありません。

２
アンテナケーブル（別途用意）

miniB-CAS

ヒ
ン
ト

ファミリースマイルについて
別紙「Kindle以外で利用する場合」ウラ面の参考をご参照ください。

Q
&
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インターネットに接続できなかった場合
●メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、
　確認または設定をおこなってください。
●Kindle、本製品、モデム（ONUなど）の電源を一旦切り、30分以上待って
　からモデム（ONUなど）→本製品→Kindleの順に入れ直してください。
●ACアダプターを外し、本製品側面のスイッチを［AP］に変更してから、
　もう一度ACアダプターを挿し直してください。
●弊社Webページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」を
　ご参照ください。 http://www.iodata.jp/r/4201http://www.iodata.jp/r/4201

設置するStep2

添付のACアダプターを
本製品のDC INとコンセントに接続

ACアダプター

モデム

LANケーブル（別途用意）

1 スイッチを［ルーター］（出荷時設定）にする

LANケーブルを、モデムのLANポートと
本製品のインターネットポートに接続

２

３

本製品背面シール上にある［インターネット
&テレビ］（TVxxxxx）と暗号キーの値を確認

４

無線ルーターを初めて設置、または
既存の無線ルーターと置き換える場合（ルーターモード）

本製品 Kindleモデムまたは
ルーター

インターネット

すでに無線規格11n以上の無線LANルーターがあり、
無線LANルーターとテレビアンテナが
離れた場所にある場合（子機モード）

Kindleモデム 無線LANルーター

インターネット

本製品

設置するStep2

添付のACアダプターを
本製品のDC INとコンセントに接続

ACアダプター

1 スイッチを［子機］にする

２

※ 事前に既存の無線LANルーターでKindleからインターネット
接続が可能な状態にしておいてください。

無線LANの接続設定をするStep3
既存の無線LANルーターと本製品をWPSで接続します。
※ 既存の無線LANルーターにWPS機能がない場合は、本製品の設定画面
　 にて接続設定をおこないます。下記Q&Aをご参照ください。

２ ①本製品のWPSボタン
　を約3秒間長押し

②WPSランプが
　点滅したら離す

以上で既存の無線LANルーターとの接続は完了です。
次に裏面【Step5 テレビ視聴アプリ「テレキングmobile」
をインストールする】へお進みください。

Q
&
A

・WPS機能がない場合
・無線の接続ができなかった場合
既存の無線LANルーターと接続ができなかった場合は、本製品の
設定画面にて接続設定をおこないます。詳しい手順については、
弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

http://www.iodata.jp/r/4201http://www.iodata.jp/r/4201

1 既存の無線LANルーターのWPSボタンを
WPSランプが点滅するまで押す ＷＰＳ

点滅
WPS

押す

自動的に接続されました。
以上で、インターネットへの
接続設定は完了です。

インターネットに接続するStep4

「インターネットへアク
セスできませんでした」
と表示された場合

画面の指示にしたがって設定してください。インターネット
の画面が表示されたら、以上で接続設定は完了です。
次に裏面【Step5 テレビ視聴アプリ「テレキングmobile」
をインストールする】へお進みください。

1 Webブラウザー（Silk等)を起動する

インターネットの画面
が表示された場合

２［かんたん接続］を
タップ

※ インターネットのみご利用になる場合は、以上で設定は完了です。

Wi-Fi設定の画面からSSIDを検索して接続設定します。

５ ホームボタンを押し、ホーム画面に戻る

３
①パスワードに［暗号キー］を入力

②［接続］をタップ

４ ［TVxxxxx］の下に「接続」の
文字が表示されていることを
確認

無線LANの接続設定をするStep3

1 ①ホーム画面の上から下にスワイプ

②［ワイヤレス］をタップ
▶
背
面

000XXX000000

000XXX000000

000XXX000000

000XXX000000

000XXX000000

000XXX000000

000XXX000000

SSID1

SSID2

暗号キー

※ 本製品とKindle以外の機器（パソコンやスマートフォン等）を無線LAN接続にてご利用になる場合は、別紙「Kindle以外で利用する場合」をご覧ください。

Q
&
A

APモードで利用する場合
弊社Webページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」を
ご参照ください。 http://www.iodata.jp/r/4201http://www.iodata.jp/r/4201

※”xxxxx”は機器により異なります。

２ ①Wi-Fiを［オン］にする

②［TVxxxxx］をタップ
※左記Step2手順  　で確認した［イン
　ターネット&テレビ］の値を選択します。
※出荷時設定から変更している場合
　は、変更後のSSID1を選択します。

４



２

1

３ ホームボタンを押し、ホーム画面に戻る

ヒ
ン
ト

チャンネルスキャンし直す場合
①「テレキングmobile」アイコンをタップ

②　　 ［設定］アイコンをタップ

③［チャンネルスキャン］をタップ
④［UHF］/［CATV］/［UHF+CATV］からご利用のアンテナの
　ボタンをタップ
　※ご利用アンテナがわからない場合は、「UHF+CATV」を
　　タップしてください。
⇒スキャンが開始されます。

「テレキングmobile」アイコンをタップすると「テレキングmobile」が起動し、テレビが表示されます。

テレビを見るStep7

テレビ視聴画面（テレキングmobile画面）の基本操作

画面をタップすると、メニューが表示されます。

音量調節
画面をフリックして音量を調節します。
音量アイコンをタップすると消音になります。

チャンネル切替
◀▶をタップして、チャンネルを
切り替えます。

チャンネルリストによる切替
チャンネル名をタップすると表示されるチャンネルリストから切り替えます。
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エラー画面が表示された場合
エラー画面にあるヘルプボタンをタップすると、対処が表示
されます。対処の内容を確認してください。

Q
&
A

「チューナーが他で使用中です」のエラーがでる場合
他のデバイスで「テレキングmobile」が起動中になっていない
か確認してください。

Q
&
A

チャンネルが見つからない場合
チャンネルスキャンを［UHF+CATV]でし直してみてください。
（上記ヒント「チャンネルし直す場合」参照）

Q
&
A

正しくテレビ視聴ができない場合
ご利用のネットワーク環境によってはコマ落ちな
どが発生する場合があります。
●「テレキングmobile」の画面から［設定］を
　タップし、［全般］の［画質設定]を変更してみて
　ください。
●本製品を子機モードでご利用の場合は、
　ルーターモードまたはAPモードでの設置をお
　試しください。
　⇒ ルーターモードについては、本紙表面参照
　⇒ APモードについては、弊社Webページより
　 　「画面で見るマニュアル」を参照

設定
設定画面を表示します。
設定画面では、チャンネルの再スキャンや画質設定
など、詳細な設定がおこなえます。

Q
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「B-CASカードが認識できません」のエラーがでる場合
①［ヘルプ］をタップします。
②テレキングmobileを閉じます。
③添付のmini B-CASカードを一度抜いて、
　もう一度本製品に挿し直します。
④テレキングmobileを起動します。

インストールした「テレキングmobile」で、テレビのチャンネル設定をします。
初回起動時のみ、以下の手順でチャンネルスキャンが開始されます。

チャンネルを設定するStep6

1 アプリ一覧から［テレキングmobile］
アイコンをタップ

以上ですべての設定は完了です。次に【Step7 テレビを
見る】を参照し、テレビをお楽しみください。

テレビを視聴する場合は、テレビ視聴アプリ「テレキングmobile」（無料）
をインストールします。

テレビ視聴アプリ「テレキング
mobile」をインストールする

Step5

①［アプリ］をタップ　　　②［ストア］をタップ

以上で「テレキングmobile」のインストールは完了です。
次に【Step6 チャンネル設定をする】へお進みください。

全般

チャンネル
設定

EMM 放送波で送られてくるメール情報を確認する
ことができます。

情報 アプリケーションのバージョン情報と、
B-CASカード情報、著作権情報を確認する
ことができます。

画質設定 「高画質、標準画質、標準画質
（低負荷）」より選択します。

音声信号 「第1音声、第2音声」より選択します。

音声多重 「主音声、副音声、主+副音声」より
選択します。

チャンネル
リスト

チャンネル毎にチャンネルの
表示/非表示を切り替えます。

チャンネル
スキャン

UHF、CATV、UHF+CATVより選択し、
チャンネルスキャンをおこないます。

受信状況 チャンネルスキャン時の信号品質、
電波強度を確認できます。

字幕表示 「オン、オフ」より選択します。

［テレキングmobile］を
検索し、インストール

参考：設定画面の開き方
本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定がおこなえます。　
※ 設定画面の詳細については、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を
　 ご参照ください。

http://www.iodata.jp/r/4201http://www.iodata.jp/r/4201

⇒[開く]になればインストール
　は完了です。

⇒チャンネルスキャンが始まります。
　しばらくお待ちください。

２
［OK］をタップ

４ 戻るボタン（←）をタップ
⇒テレビが表示されます。

３
［CATV］をタップ

②チャンネルリストからチャンネルをタップ

①チャンネル名をタップ

設定画面が表示されます。

方法2：設定アプリ『Magical Finder』を
　　　 利用して開く

※ IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは設定アプリ
　 『Magical Finder』で確認できます。

Magical Finderをダウンロードし、インストールして利用します。

子機モード/APモード時は子機モード/APモード時は

Webブラウザーを開き、
http://192.168.0.1/ または 
http://airport/ にアクセス

方法1：IPアドレスを入力して開く

設定画面が表示されます。

ルーターモード時はルーターモード時は

※ 設定画面が開けない場合は、下記「方法2：設定アプリ『MagicalFinder』を
　 利用して開く｣の手順で開いてください。

３ ホームボタンを押し、ホーム画面から
［Magical Finder］をタップ

４ ① 本製品をタップ
② ［Web設定画面を開く］をタップ

1 ①［アプリ］をタップ　　　　　②［ストア］をタップ

２ ［Magical Finder］を検索し、
インストール
⇒[開く]になればインストールは
　完了です。

http://www.iodata.jp/r/4201http://www.iodata.jp/r/4201


